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Jak wybrać projektor? - poradnik 

W obecnych czasach chcąc kupid sprzęt elektroniczny dopasowany do naszych potrzeb zmuszeni 

jesteśmy do poznawania wielu parametrów, nazw, oraz technologii, których nazwy tak naprawdę 

nam nic nie mówią. Wychodząc naprzeciw Twoim oczekiwaniom przygotowaliśmy poradnik, w 

którym zwięźle, aczkolwiek precyzyjnie opowiemy Ci o podstawowych właściwościach projektorów 

oraz powiemy na co powinieneś zwracad uwagę wybierając sprzęt dla siebie.  

 

Parametry projektora Jak wybierad Pytania, pojęcia 

1) Technologia wykonania 
a) DLP 
b) LCD 

2) Rozdzielczośd 
3) Jasnośd projektora 
4) Kontrast 
5) Wejścia sygnału 
6) Żywotnośd lampy 
7) Gwarancja 

1) Zastosowania projektora 
2) Przedział cenowy 
3) Warunki  

Do przygotowania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

2   

Parametry projektora 

1.Technologia wykonania 
↑ do spisu treści 

W projektorach multimedialnych obecnie rozróżniamy dwie dominujące technologie, które w 

zależności od swojej specyfiki mają największy wpływ na jakośd wyświetlanych obrazów. Należy 

pamiętad, że niemożliwe jest stwierdzenie, iż jakaś technologia jest lepsza od drugiej. Każda jest 

przeznaczona do innych zastosowao i warunków.  

a) DLP  

To technologia polegająca na sztucznym wytwarzaniu kolorów, za pomocą pryzmatu ukrytego 

wewnątrz projektora. Światło lampy przechodzi przez ruchome, wielobarwne koło i 

wykorzystując zjawisko bezwładności oka ludzkiego tworzy dynamicznie wyświetlane kolory. 

Rozwiązanie to nadaje się głównie do rzutników prezentacyjnych, ze względu na bardzo dobrą 

reprodukcję bieli i czerni.  

W rozwiązaniach do kina domowego technologia DLP nie jest najlepszym rozwiązaniem, ze 

względu na słabe odwzorowanie kolorów. Są one pastelowe, pozbawione głębi 

charakterystycznej dla LCD do tego niejednokrotnie zbyt wyblakłe. Mimo to na rynku znajduje się 

kilku producentów (BenQ, Optoma, InFocus), którzy produkują wysokie modele projektorów 

kinowych właśnie w tej technologii.  

 

DLP jest dla Ciebie jeśli szukasz projektora do zastosowao przede wszystkim 

prezentacyjnych. Jeśli przedstawiane przez Ciebie materiały w większości będą składad 

się z teksu, skoncentruj się na projektorach wykonanych w tej technologii. 

 

Plusy 
 dobre odwzorowanie bieli i czerni 
 głównie zastosowanie prezentacyjne 
 wyższe kontrasty (teoretycznie) 
 idealne do prezentacji tekstowych 

Minusy 
 słabe odwzorowanie innych kolorów 
 efekt tęczy 
 mniejszy zakres zoom niż LCD 

 
 
 

b) LCD 

Technologia opatentowana przez firmę EPSON, polegająca na wytwarzaniu kolorów przez trzy 
matryce ciekłokrystaliczne wewnątrz projektora. Każda z nich odpowiada za jeden z trzech 
podstawowych kolorów (czerwony, zielony, niebieski). Zdecydowanym plusem tego rozwiązania 
jest wierna reprodukcja kolorów, które są żywsze i głębsze, niż w wypadku technologii DLP. 
Ponadto projektory LCD  - ze względu na swoją budowę i brak ruchomych elementów 
odpowiedzialnych za tworzenie obrazu – mają większy zakres zoomów i możliwośd przesuwania 
obiektywu bez utraty jakości (tzw. Lens Shift). Do minusów należy zaliczyd gorszą reprodukcję 
bieli i czerni, jednak w wyższych modelach kinowych jest to niemalże niedostrzegalne. 
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Technologia LCD jest dla Ciebie, jeśli szukasz projektora do kina domowego, lub 
zastosowao prezentacyjnych, gdzie większośd przedstawianych treści będzie się składad 
ze zdjęd lub klipów wideo. 

 
 
Plusy 

 znakomite odwzorowanie kolorów  
 większa uniwersalnośd zastosowao 
 większy zakres zoom niż w DLP 
 możliwośd przesuwania obiektywu (nie 

w każdym projektorze) 
 brak efektu tęczy 

Minusy 
 gorsze odwzorowanie czerni i bieli niż w 

DLP 

 
 

2. 2ÏÚÄÚÉÅÌÃÚÏĢç 
↑ do spisu treści 

Zaraz po technologii wykonania, drugim najważniejszym parametrem jest rozdzielczośd projektora. 

Określa ona ile pikseli jest w stanie wyświetlid rzutnik. Im ta wartośd większa tym bardziej 

szczegółowy będzie prezentowany obraz. Bezpośrednio z rozdzielczością wiąże się format 

wyświetlanego obrazu.  

 

Format 4:3 
 

Format panoramiczny (16:9, 16:10) 

¶ SVGA (800 x 600) 
¶ XGA (1024 x 768) 

¶ WVGA (854 x 480) 
¶ WXGA (1280 x 800) 
¶ HD Ready (1280 x 720) 
¶ Full HD (1920 x 1080) 

 

Projektory do zastosowao prezentacyjnych dysponują trzema najpopularniejszymi rozdzielczościami  

(800x600 SVGA), (1024x768 XGA) lub (1280x800 WXGA). Aby komfortowo pracowad z rzutnikiem 

sugerujemy wybranie rozdzielczości XGA, która powoli wypiera niższą SVGA. Ostatnia z 

wymienionych doskonale sprawdzi się we współpracy z notebookami, ze względu na panoramiczny 

format.  

Wśród projektorów kinowych obecnie najpopularniejsze są rozdzielczości panoramiczne HD Ready i 

Full HD. Naszym klientom sugerujemy zawsze wybór najwyższej z nich, w miarę możliwości. Jest to 

wybór, który w przyszłości się doskonale zwróci i pozwoli korzystad ze wszelkich zalet High Definition. 

Aby uzyskad najlepszą jakośd ustaw w swoim źródle sygnału taką samą rozdzielczośd, jaką 
obsługuje projektor. Pamiętaj, że im więcej pikseli wyświetla rzutnik, tym obraz jest 
wyraźniejszy i ma więcej detali. Do kina domowego wybieraj zawsze format 16:9 lub 16:10 
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3. *ÁÓÎÏĢç ÐÒÏÊÅËÔÏÒÁ  
↑ do spisu treści 

Kolejnym kluczowym parametrem jest jasnośd projektora. Określa ona z jaką mocą światła 
urządzenie prezentuje obraz, a wartości podawane są w ANSI Lumenach. Należy wystrzegad się 
twierdzenia, że projektor który ma wyższą moc lampy jest lepszy.  
 
 

W projektorach do kina domowego zazwyczaj spotyka się lampy o niższych jasnościach w 
przedziale 1000-2000 ANSI Lumenów. Wynika to z założenia, że filmy zazwyczaj ogląda się 
w zaciemnionych pomieszczeniach, lub salach odpowiednio do tego przygotowanych. 
Ponadto silne lampy byłyby męczące dla oczu, podczas kilkugodzinnych seansów.  

 
 

Projektory o lampach 2000-3000 ANSI Lumenów to przede wszystkim segment projektorów 
prezentacyjnych, przeznaczonych do pracy w pomieszczeniach oświetlanych sztucznym 
światłem (biura, sale lekcyjne), gdzie istnieje możliwośd przynajmniej częściowego 
zaciemnienia. Lampy z tego przedziału są wystarczające do zdecydowanej większości 
zastosowao, w zróżnicowanych warunkach oświetleniowych.  

 
 

Ostatni przedział 3000 i więcej ANSI Lumenów dotyczy projektorów do specjalnych 
zastosowao. Miedzy innymi jest to sprzęt prezentacyjny do bardzo jasnych pomieszczeo 
oraz projektory instalacyjne, które w oświetlonych salach wyświetlają obrazy z dużych 
odległości. Rzutniki z tego przedziału sprawdzą się doskonale w miejscach gdzie niemożliwe   
jest nawet częściowe zaciemnienie. 
 

 
Powyższy schemat opisuje umowny sposób w jaki dzieli się projektory ze względu na ich jasnośd. 
Pomoże Ci on dopasowad ten parametr w zależności od Twoich potrzeb. 
 

tŀƳƛťǘŀƧ ȍŜ ƴŀǿŜǘ ƴŀƧƧŀǏƴƛŜƧǎȊȅ ǇǊƻƧŜƪǘƻǊΣ Ƨŀƪƛ ȊƴŀƧŘȊƛŜǎȊ ǿ ƴŀǎȊŜƧ ƻŦŜǊŎƛŜ ƳƻȍŜ ƳƛŜŏ 
pǊƻōƭŜƳȅ ȊŜ ǏǿƛŀǘƱŜƳ ǎƱƻƴŜŎȊƴȅƳΣ ƪƛŜŘȅ ǇǊŜȊŜƴǘŀŎƧŜ ƻŘōȅǿŀƧŊ ǎƛť ƴŀ ȊŜǿƴŊǘǊȊΦ  

 
 

4. Kontrast 
↑ do spisu treści 

Parametr ten określa jak szeroki zakres reprodukcji kolorów uzyskuje dany projektor. Im wskaźnik ten 
wyższy, tym wyświetlany obraz będzie miał w sobie więcej barw, co sprawi że stanie się żywszy i 
głębszy. Jednak należy pamiętad, że jest to bardzo często element marketingowy nadużywany przez 
producentów, a sposób jego określania różni się w zależności od technologii projektora. Chcąc 
porównywad kontrasty rzutników DLP i LCD należałoby podzielid ten pierwszy przez 4.  
 

Szukając projektora prezentacyjnego, nie sugeruj się przesadni kontrastem. Różnice kilkuset 

punktów i tak będą niezauważalne. Natomiast jeśli szukasz projektora do kina domowego, 

dobrze jest wybrad model, gdzie współczynnik ten będzie jak najwyższy.  
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5. 7ÅÊĢÃÉÁ ÓÙÇÎÁčÕ 
↑ do spisu treści 

Przed zakupem projektora należy dobrze się zastanowid z jakich źródeł będziemy wyświetlad obraz. 

Pomoże to nam wybrad rodzaj kabli i wejścia w projektorze tak, aby jakośd sygnału była jak 

najwyższa.  

Projektory prezentacyjne w zdecydowanej większości łączą się z komputerami za pomocą złącza VGA, 

które zapewnia bardzo dobrą jakośd obrazu, w zupełności wystarczającą do zastosowao biznesowych.  

Niemalże wszystkie projektory z tego przedziału mają odpowiedni kabel w zestawie. 

W wypadku projektorów kinowych istnieje zdecydowanie więcej możliwości przesyłania obrazu. 

Najlepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie połączenia HDMI, które zapewnia obecnie najwyższą, 

bezstratną jakośd obrazu cyfrowego. Jeśli projektor albo źródło sygnału nie dysponuje 

wejściem/wyjściem HDMI sugerujemy użycie kabli komponentowych, które przesyłają obraz 

analogowo, jednak przy najmniejszych stratach jakości. Rozwiązaniem alternatywnym będzie również 

kabel VGA, który też pozwoli  nam się cieszyd ładnym obrazem. 

Oprócz powyższych spotyka się także połączenia S-Video i Chinch, jednak nie polecamy tego typu 

rozwiązao, ze względu na ich słabą jakośd i ograniczenia techniczne (długośd przewodów). 

 

Pamiętaj, żeby wybierad zawsze jak najlepsze połączenia źródło - projektor. Zapewni Ci to 

pełne wykorzystanie możliwości Twojego sprzętu. 

 

6.  ½Ù×ÏÔÎÏĢç ÌÁÍÐÙ 
↑ do spisu treści 

Każdy producent podaje parametr żywotności lampy, który określa jak długo dany projektor będzie 
świecił bez utraty jakości obrazu. Nie należy tego interpretowad jako limit czasu działania rzutnika. 
Nie wyłącza się on po tym czasie, ani nie przestaje świecid. Można natomiast zaobserwowad 
systematyczny spadek jasności oraz popsucie kolorystyki obrazu.  
 
Zazwyczaj mamy do czynienia z dwiema wartościami, pierwsza określa żywotnośd kiedy projektor 
działa w trybie pełnej jasności, druga natomiast kiedy projektor świeci w trybie ekonomicznym. 
Naszym klientom sugerujemy zawsze ustawienie tej drugiej opcji, gdyż przy praktycznie 
niezauważalnej różnicy w obrazie zyskujemy dłuższy czas pracy lampy. 
 
 

Przykładowe 2000 godzin żywotności lampy to więcej, niż się wydaje. Używając projektor 2 

godziny każdego dnia, będziesz cieszył się najwyższą jakością projekcji przez 1000 dni co 

daje niemalże 3 lata. Jeśli wybierzesz tryb ekonomiczny, ten czas będzie jeszcze dłuższy. 
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7. Gwarancja 
↑ do spisu treści 

W wypadku projektorów istnieją zawsze dwa okresy gwarancyjne. Pierwszy z nich określa okres 

gwarancji na sam projektor, drugi natomiast na samą lampę, jako element eksploatacyjny. Często ten 

drugi okres jest jeszcze uwarunkowany ilością wyświetlonych godzin.  

 

Staraj się wybierad projektor z jak najdłuższym okresem gwarancyjnym. Masz wtedy 

pewnośd, że w razie jakichkolwiek usterek producent zajmie się twoim rzutnikiem.  


